Instrukcja obstugi panelu wysokiego potysku z MDF

Panele scienne MDF nalezy instalowa¢ w pomieszczeniach o umiarkowanych
wahaniach wilogotnosci ( 30% - 65%). Panele scienne z MDF sa estetyczne, trwate,
maja wysoka odpornosc¢ na dziatanie $wiatta stonecznego, lakier odporny sa na
dziatanie wilgoci, tatwo z nich usunac plamy réznego pochodzenia takie jak : ttuszcz,
kawa, herbata, dzem, otéwek itp., - usuna¢ je mozna za pomoca gabki do mycia
naczyn (miekka strona).

W trakcie eksploatacji panelu z MDF, nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

. Nie dopuszczac do dtugotrwatego oddziatywania wilgoci, aby unikna¢ wyginania sie lub pecznienia ptyty
MDF

Nie naraza¢ na dziatanie sity (kontakt z ostrymi przedmiotami, tarcie), ktére moga spowodowac

porysowanie

Podczas czyszczenia strony z drukiem cyfrowym nie uzywac srodkéw, ktore zawieraja drobinki (mleczka do

czyszczenia) $rodkow z odczynnikami zawierajacymi rozpuszczalniki organiczne lub aceton, a takze

wszelkie gabki, szmatki czysciki o szorstkiej strukturze. Pozostawienie zanieczyszczenia na jaki$ czas

znacznie zwigkszy ryzyko powstawania smug, plam i uszkodzen.

«  Podczas obrobki termicznej naczynia nie moga dotykac do panelu.

Lakierowana strona panelu odporna na temperature pary wodnej do 1600C w przeciagu 20 minut.

«  Minimalna odlegto$¢ od palnikow i otwartego ognia 7-10 cm.

Skrécona instrukcja montazu panelu wysokiego potysku z MDF
1. Pomiar $cian.
2. Nalezy wymierzy¢ panel i odciac pitka pod wymiar i ew. otwory na gniazdka.
3. Koncowki panelu zabezpieczyc silikonem lub aluminiowym profilem
(nie sa odporne na wilgoc¢)
4. Zamontowac panel do $ciany na klej montazowy i wkrety.
5. Folie ochronna z paneli nalezy zdja¢ dopiero po zainstalowaniu paneli do $ciany i nie poézniej niz 12
godzin po montazu.
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Do paneli MDF mozna uzy¢ profili wykonczeniowych:
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stosujemy w narozniku stosujemy na stosujemy do potaczenia
kuchni w celu potaczenia koncach widocznych paneli w linii prostej
dwoch paneli ze soba. (zewnetrznych) panela

UWAGA: nie podlegaja reklamacji uszkodzenia, sttuczenia, zarysowania i wspuchnigcia paneli powstate
w wyniku nieprawidtowego ich uzytkowania,
przenoszenia, transportowania lub montazu. Sprzedawca nie odpowiada za jakos¢ montazu !

Nie nalezy montowac paneli przy bezposrednim wyjsciu pary!
Krawedzie i tylna strona panelu nie sa odporne na wilgoc.
Przy montazu paneli, ktére sa stawiane na blat - zabezpieczy¢ krawedz profilem.



